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 Śnieżka Barwy Natury 
 
odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
łatwe usuwanie plam i zabrudzeń
doskonałe krycie
zapewnia oddychanie ścian
nie chlapie podczas malowania
super wydajność do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu
To emulsyjna farba lateksowa charakteryzująca się dużą siłą krycia, bardzo wysoką wydajnością i trwałością kolorów powłoki malarskiej. Daje matowe i w pełni pozwalające „oddychać ścianom”... 
 Kup online 

[image: ]
 ACRYL-PUTZ® ST10 START 
 
Łatwo się nakłada i szlifuje
Pojedyncze ubytki do 3 cm
Doskonały efekt końcowy – idealnie gładkie ściany!
Śnieżnobiała gładź szpachlowa doskonale przyczepna do podłoży. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krótkim czasie, nie pęka nawet w grubych warstwach (do 3 cm – przy pojedynczych ubytkach),łatwo się szlifuje. Ściany i sufity po zastosowaniu gładzi szpachlowej uzyskują idealnie gładką, łatwą... 
 Kup online 
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 Śnieżka Extra Fasadowa 
  
fasady i wnętrza
odporna na ścieranie
trwałe i żywe kolory
odporna na warunki atmosferyczne
zapewnia "oddychanie ścian"
Śnieżka Extra Fasadowa daje matowe, trwałe, odporne na warunki atmosferyczne  i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki. Przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków i ścian wewnątrz pomieszczeń. Doskonale przyczepna do podłoży cementowych,... 
 Kup online 
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 Na rdzę 
 
System 4w1 (LCI) - podkład, ochrona antykorozyjna, wysoka siła krycia, warstwa ochronna
Aktywna ochrona antykorozyjna
Elastyczna powłoka odporna na uderzenia i zadrapania
Nowoczesna dysza - natrysk pionowy i poziomy
Szybkoschnąca
Gruntoemalia przeznaczona do malowania większości elementów stalowych. Może być stosowana bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze. Skutecznie zatrzymuje... 
 Kup online 
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 Supermal® Emalia Akrylowa 
 SUPERMAL® Emalia akrylowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: drzwi, okna, meble itp. Rekomendowana jest do malowania zabawek i elementów wyposażenia placów zabaw.
Łagodny zapach
Łatwa aplikacja
Wodorozcieńczalna
Szybkoschnąca, sucha... 
 Kup online 

[image: ]
 Śnieżka COLOREX 
 
łatwy w stosowaniu
szeroka gama kolorów
uniwersalny – do farb wodnych i rozpuszczalnikowych
Koncentrat pigmentowy przeznaczony jest do barwienia farb emulsyjnych, klejowych, olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych i innych. Dodawać w zależności od oczekiwanej barwy, nie więcej niż jedno opakowanie na 1L kolorowanej farby. Przed użyciem wstrząsnąć.
Uwaga: kolory 11,12, 13, 20, 21, 22, 42, 45,... 
 Kup online 
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Śnieżka Barwy Natury 101 POSREBRZANE ŻYTO

Wydajność:14 m²/l


Pojemność:0,025 L
2,5 L
5L




Kup onlineCena od 4999zł




Łącz kolory
Kolor podstawowy:
101
POSREBRZANE ŻYTO


Kolory uzupełniające:
178
OLEJEK SZAŁWIOWY
158
SKALISTE WYBRZEŻE

Kolory kontrastowe:
177
NATURALNA ZIELEŃ
164
CHABROWA POLANA


101 POSREBRZANE ŻYTO
Działanie we wnętrzu
101 Posrebrzane żyto powiększa przestrzeń i dodaje lekkości, świetnie łącząc się ze wszystkimi ciepłymi barwami. Doskonałe dla osób poszukujących bieli nie sprawiającej chłodnego wrażenia. Stosowane na sufitach doświetla i podwyższa pomieszczenie.
Do czego pasuje?
Tkanin o różnych fakturach, w ciepłych, „spożywczych” odcieniach bieli – kolorze mąki, mleka, waniliowego budyniu i śmietany. Kompozycje monochromatyczne zwiększają poczucie komfortu poprzez nakładanie się kolejnych tonów i materiałów. Wnętrze wygląda elegancko i ciepło – niezależnie czy jest to salon, czy sypialnia. 101 Posrebrzane żyto pasuje również do elementów ciemnych: brązowych lub czarnych mebli, skórzanych sof i foteli, a także podłóg w głębokich odcieniach brązu. Warto wtedy wprowadzić do wnętrza tkaniny o wyraźnych czarno-białych lub czarno-brązowych wzorach, które połączą w sobie kontrastowe barwy.
Wpływ oświetlenia
Nadaje się do pomieszczeń o różnego rodzaju oświetleniu naturalnym, zarówno tych o ekspozycji południowej, wschodniej i zachodniej, jak i północnej. Dobrze toleruje oświetlenie sztuczne.
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Wybierz kolor


NOWE KOLORY
171
MLECZNA BAWEŁNA
175
BEŻOWY LEN
176
JASNE ŻONKILE
179
ŚWIEŻA LIMONKA
180
LAZUROWY BRZEG
182
RÓŻOWA AZALIA
170
KREMOWE TULIPANY
172
PERŁOWY PYŁ
174
SZAROTKA ALPEJSKA
178
OLEJEK SZAŁWIOWY
177
NATURALNA ZIELEŃ
181
CHŁODNY OCEAN
183
PUSTYNNA CZERWIEŃ
100
BIAŁY BEZ





158
SKALISTE WYBRZEŻE
166
CISZA O ZMIERZCHU
164
CHABROWA POLANA
131
ZIELONA HERBATA
115
SŁONECZNY BLASK
124
BUKIET RÓŻ
121
PACHNĄCY CYNAMON
192
SREBRZYSTY PORANEK
120
GRAFITOWY MURAL
141
WIOSENNY DESZCZYK
154
POWIEW WIOSNY
103
ZŁOTE KŁOSY
140
GORĄCE LATO
143
ZAMKI NA PIASKU
123
MGLISTY ŚWIT
117
KSIĘŻYCOWA NOC
167
KLON SREBRZYSTY
130
WIOSENNY LIŚĆ
137
POLE SŁONECZNIKÓW
139
SOCZYSTA MORELA
151
KWIAT PUSTYNI
173
BIAŁY
156
STALOWE MAGNOLIE
157
PEJZAŻ ZIMOWY
108
WIOSENNA ŁĄKA
104
ŁANY PSZENICY
114
BRZOSKWINIOWY SAD
160
GÓRSKA ŚCIEŻKA
113
RÓŻOWA MAGNOLIA
195
GWIEZDNA DROGA
165
PŁATKI HORTENSJI
109
POLNA MIĘTA
152
SŁONECZNY PORANEK
107
ANGIELSKA RÓZA
161
SŁONECZNE WZGÓRZE
147
DZIKA ORCHIDEA
110
JESIENNE WRZOSOWISKO
148
LILIA WODNA
102
PIASZCZYSTA PLAŻA
129
UPALNA SAWANNA
189
NADMORSKIE PIASKI
132
RÓŻANA ALTANKA
101
POSREBRZANE ŻYTO
135
JAŚMINOWA ALEJA
105
LETNI PORANEK
150
HERBACIANA RÓŻA
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Cechy produktu
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Odporność na szorowanie i wielokrotne zmywanie

Żaden dom nie jest nieskazitelny! Ślady rąk odbite na ścianach? Plamy po rozlanych napojach? Kto nie trudził się usuwaniem podobnych plam i zabrudzeń ze ścian? Każdy! Teraz nie musisz się tym martwić – wystarczy przetrzeć i gotowe! 



[image: ]
„Oddychanie” ścian

Farba zapewnia oddychanie ścian, czyli przepuszcza powietrze a tym samym pomaga zmniejszyć ryzyko długotrwałego zawilgocenia pomalowanej powierzchni, dzięki czemu możesz dłużej cieszyć się zadbaną ścianą. 
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Doskonałe krycie

Łatwe i komfortowe malowanie ścian za każdym razem. Farba zapewnia doskonałe krycie, dlatego nie musisz się martwić smugami i prześwitami na ścianie. Nieważne czy malujesz na jasny czy ciemny kolor – zawsze będziesz zadowolony z efektu swojej pracy. 



[image: ]
Malowanie bez chlapania

Farba nie spływa z wałka, więc nie zachlapiesz wszystkiego wokół a tym samym sprzątanie po malowaniu ograniczysz do niezbędnego minimum – oszczędzasz czas i cieszysz się odnowionym wnętrzem. 
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Informacje o produkcie
[image: Śnieżka Barwy Natury]
Śnieżka Barwy Natury
Ilość warstw1-2
Sposób nanoszeniapędzel, wałek lub natrysk
Sposób wykończeniamatowy
	odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie
	łatwe usuwanie plam i zabrudzeń
	doskonałe krycie
	zapewnia oddychanie ścian
	nie chlapie podczas malowania
	super wydajność do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

To emulsyjna farba lateksowa charakteryzująca się dużą siłą krycia, bardzo wysoką wydajnością i trwałością kolorów powłoki malarskiej. Daje matowe i w pełni pozwalające „oddychać ścianom” powłoki malarskie odporne na szorowanie. Farba przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania tynków wapiennych i cementowo-wapiennych, podłoży cementowych, betonowych, gipsowych, drewnianych i drewnopochodnych, cegły, kamienia i płyt gipsowo-kartonowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.
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Instrukcja użycia produktu
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Przygotowanie pomieszczenia do malowania
	Wynieś z pomieszczenia wszystkie „ruchome” przedmioty.
	Jeśli niektórych mebli nie uda Ci się wynieść, przesuń je na środek i przykryj grubą folią malarską.
	Zabezpiecz podłogę, okna i drzwi folią.
	Zdejmij zasłony, firanki, karnisze, lampy i obrazy ze ścian.
	Zabezpiecz listwy przypodłogowe, kontakty i gniazdka taśmą malarską.
	Temperatura w pomieszczeniu, gdzie będziesz malował ściany powinna mieścić się w zakresie od +10ºC do +30ºC. Wilgotność nie powinna przekraczać 80%.
	Przygotuj wałki z wełny naturalnej lub syntetycznej, o długości runa 13-19mm, kuwetę na farbę oraz pędzle.
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Przygotowanie podłoża do malowania
Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i podłoży betonowych malować po 4 tygodniach sezonowania, a gładzie szpachlowe i gipsowe po całkowitym wyschnięciu i związaniu.
	Usuń ze ścian brud, kurz, tłuste plamy i luźne fragmenty podłoża.
	Jeżeli na malowanej powierzchni występują ślady po zaciekach wodnych czy plamach zastosuj farbę Śnieżka ZACIEKI-PLAMY
	Miejsca zagrzybione pokryj preparatem grzybobójczym
	Podłoża nowe (np. cementowo wapienne, płyty GK, gładzie i podłoża szpachlowane, tynki gipsowe) przed przystąpieniem do malowania zagruntuj gruntem polimerowym GR 43 PRO.
	Podłoża odnawiane (np. stare farby, tapety, farby olejne i kredowe),jeśli nie jesteś pewien ich przyczepności a na powłoce widać pękającą, łuszczącą się farbę lub po potarciu powłoki dłonią pozostaje na niej pył usuń w całości skrobakiem lub papierem ściernym.
	Ubytki w ścianie lub suficie w zależności od wielkości uzupełnij jedną z mas szpachlowych Śnieżka Acryl Putz. Pozostaw do wyschnięcia, a następnie wyszlifuj, odpyl i zagruntuj Gruntem Polimerowym GR 43 PRO.
	Po całkowitym wyschnięciu zagruntowanego podłoża, nałóż warstwę farby podkładowej Śnieżka GRUNT, w celu ujednolicenia oraz wyrównania jego chłonności.
	Farbę nawierzchniową możesz również nakładać bezpośrednio na stare powłoki malarskie bez specjalnego przygotowania, pod warunkiem, że podłoże jest trwałe, suche, wolne od plam i zacieków, odspajającej się farby, pęknięć i ubytków.
	W celu dodatkowej poprawy przyczepności przed malowaniem można zastosować mycie przy użyciu np. mydła malarskiego, co dodatkowo poprawi przyczepność i usunie nagromadzone na powierzchni zanieczyszczenia (np. kurz).
	Podczas zmian kolorów z intensywnych na jaśniejsze, zalecamy stosowanie farby podkładowej Śnieżka GRUNT, w celu zmniejszania zużycia i poprawy krycia farby nawierzchniowej.
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Malowanie
	Dokładnie wymieszaj farbę.
	Farbę z różnych partii produkcyjnych zmieszaj ze sobą.
	Farbę nanoś wałkiem, pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym.
	Do malowania pierwszej warstwy na mocno chłonne podłoża dopuszcza się niewielkie rozcieńczenie wyrobu w ilości max 10% czystej wody.
	Maluj 2 warstwy równomiernie i starannie
	Ostatnie pociągnięcia wałka prowadź w jednym kierunku, aby ujednolicić strukturę farby na całej powierzchni ściany.
	Po zakończeniu prac umyj narzędzia wodą




Uwagi i wskazówki
	Podczas malowania sufitów nakładaj jednakową ilość farby
	Nie dopuszczaj do podeschnięcia, uchroni to przed powstawaniem smug
	W trakcie malowania nie rób przerw, malowana powierzchnia powinna być pokryta w jednym czasie
	Zaczynaj malowanie od odcięcia narożników i trudno dostępnych miejsc.
	Duże powierzchnie maluj szerokim wałkiem.
	Nie dociskaj wałka lub pędzla do ściany. Maluj delikatnie
	Nie pozwól, by w malowanym pomieszczeniu powstawały przeciągi lub panowała zbyt wysoka temperatura. Może to spowodować zbyt szybkie podsychanie wyrobu, a w konsekwencji dać nie wystarczający efekt dekoracyjny.
	Taśmy malarskie usuwaj bezpośrednio po zakończeniu aplikacji, tak aby nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia wyrobu, gdyż  ich późniejsze usunięcie może uszkodzić powłokę, lub utrudnić ich zerwanie.
	Narzędzia umyj wodą
	Resztki farby zlej do opakowania i zabezpiecz. Mogą one być przydatne do wykonywania poprawek malarskich.





 Pokaż więcej  Zwiń 


 Polecane produkty 
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 Dobór koloru 
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	[image: Sypialnia w drewnie i bieli – sposób na relaksujące wnętrze] Sypialnia w drewnie i bieli – sposób na relaksujące wnętrze 

	[image: Salon w stylu góralskim – przytulne i oryginalne wnętrze] Salon w stylu góralskim – przytulne i oryginalne wnętrze 




Pliki do pobrania
	 Katalog - Śnieżka dla Twoich wnętrz 2022 
	 Karta techniczna 
	 
Karta charakterystyki 
	 
Atest Higieniczny 

























 Infolinia:
801 500 801Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

 Newsletter Śnieżka: zapisz się
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